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Exámen de un camión montacarga industrial

(Powered Industrial Truck Operator’s Test)
Esta prueba se puede utilizar como es ó como una “planilla.”  No está destinado para cubrir todos los asuntos relacionaron a licenciar operarios.  La prueba sera muy efectiva si usted lo personaliza para su lugar de trabajo.  Además de una prueba escrita, asegurese que operarios hayan sido dados una prueba del desempeño para valorar sus habilidades. 
C
F
1.
Un operario de un camión industrial montacarga nunca debe ser manejado cerca de empleados que están parados enfrenete de un banco ó objeto arreglado.

C
F
2.
Antes de mover ó amontar a un camión de ascensor, el operario debe inspeccionar el camino del viaje para evitar obstáculos.

C
F
3.
Un operario de un camión industrial debe reportar al empleador todos los accidentes  ó daños a edificios y equipo incluyendo un empleado herido.
C
F
4.
Un operario de un camión industrial mantendrá despejado el acceso de los pasillos de fuego a las escaleras y al equipo de fuego cuándo entregan las cargas.

C
F
5.
Un operario de un camión tipo jinete puede pasar otro camión que viaja en la misma dirección en cruces, sitios con poca visibilidad, u otras ubicaciones peligrosas si se está moviendo a una velocidad lenta.  

C
F
6.
En areas planas un operario debe viajar con los trenches elevados suficientemente para despejar obstáculos en el piso ó el pasillo.

C
F
7.
Cuando empiezas a manejar, parar y dar vueltas se harán de una manera que no permitirá una carga de mover o volcar el camión.

C
F
8.
Un operario de un camión debe manejar a velocidad lenta sobre pisos mojados o resbaladizos. 

C
F
9.
Un empleado debe ser protegido de contaminantes en el aire causados por gases de escape de camiónes industriales motorizados.

C
F
10.
Porque la solución ácido sulfúrico de elecrolito en baterias es corrosiva, debe haber un facilidad de lavarse los ojos dentro de 25 pies de la área de cargar baterias..

C
F
11.
Un operario de un camión debe informar inmediatamente cualquier defecto en el camión al empleador.

T
F
12.
No deberá hechar combustible a su camión mientras el motor corre.  
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C
F
13.
No se debe usar un camión para abrir puertas de vagón de carga a menos que sea con piezas designadas para ese propósito. 

C
F
14.
Los camiónes y los remolques deben tener dos (2) ruedas bloqueados o refrenados por otros medios mecánicos al ser subido por un camión industrial.

C
F
15.
Al seguir otro camión, debe mantener una distancia de un camión .

C
F
16.
Cuando la carga bloquea su visibilidad delantera, parese y maneje lentamente.

C
F
17.
Los camiónes de ascensor nuunca se deben dejar desatendidos con el motor prendido.
C
F
18.
Al cargar un camión industrial, coloque la carga lo más para atrás posible del elevador y inclina el palo de la carga para crear hacia atras la carga.  

C
F
19.
El entrenamiento para refrescar, no se requiere para un operario implicado en un accidente.  

C
F
20.
Fumar u otros Fuentes de incendiario se deben prohibir en areas de cambiar baterias.

C
F
21.
Un operario del camión debe evitar correr sobre objetos sueltos.

C
F
22.
Maniobras manejando y juegos insultos es permetido.
ESCOJA LA REPUESTA QUE ES LA MÁS CORRECTA
23.
Un empleado no deberá ser levantado ni transportado en un camión industrial a menos que una plataforma aprobaba de la seguridad es conectada a los trinches por:



a)
Asegurado a los trenches por una manga encerrada.



b)
Una cadena de seguridad.



c)
Una artefacto mécanico en tal manera que la platforma no Puede inclinar ni se puede resbalar.



d)
Todo los de arriba
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24.
Empleados que operan un camión industrial no colocarán sus brazos ni las piernas en ninguna de las posiciones siguentes:



a)
Entre el vertical del mástil.



b)
Fuera de las lineas corrientes de un camión en movimiento.



c)
Ambos (a) y (b)

25.
Un remolque menos de 30 pies de largo cuando no es aclopado con un tractor y es cargado ó descargado con un camión debe:



a)
Proporcionar un soporte capaz de sostener la carga en la frente.



b)
Proporcionar un soporte capaz de sostener la carga en cualquier lado del remolque.

c) Proporcionar un soporte capaz de sostener la carga en la trasero.

26.
Es aceptable leventar o transportar:



a)
Solo una carga que no puede caer de una cesta ó embase,



b)
Solo una carga que no puede caerse de los trenches.



c)
ambos (a) y (b)

27.
Si un problema mecánico se presenta con un camión industrial, usted debe:



a)
Arreglarlo usted mismo si es una problema menor.



b)
Manejarlo hasta que puedes hacer reparaciones.



c)
Reportar el problema a su patrón. 

28.
Los trinches en camiones estacionados y vacios siempre deben ser:



a)
Dos pulgadas del piso



b)
Cuatro pulgadas del piso



c)
En el piso

29.
Al operar su camión en la carretera pública usted debe:



a)
Asuma que el trafico lo evitará a usted.

b) Obedezca las reglas del camino como si usted estuviera en un coche ó carro.

c) Tocar bocina y manejar alrededor de él.

30.
Su permiso de camión debe estar:



a)
Archivado con el estado de Michigan



b)
Asegurado en la parte trasera del camión.

c) Cargarlo con usted y mantenerlo dispobible para inspección durante horas laborales.
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Contact:  
Consultation Education & Training (CET) Division
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Michigan Occupational Safety & Health Administration (MIOSHA)

(517) 284-7720 or www.michigan.gov/miosha 

LARA is an equal opportunity employer/program.

Auxiliary aids, services and other reasonable accommodations are available upon request to individuals with disabilities.
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